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KULOVÝ KOHOUT PRO PLYN, ZÁVITY:
VNITŘNÍ/VNITŘNÍ S PÁKOU

ZnačkaZnačka VALVEX

ZárukaZáruka 2 roky

provedeníprovedení vnitřní závit /
vnitřní závit

materiálmateriál mosaz / nikl

maximálnímaximální
provozní tlakprovozní tlak

2 MPa (20 bar

tlaková třídatlaková třída MOP 5-20

rozsahrozsah
provozních teplotprovozních teplot

od -40°C do
+60°C

teplotní třídateplotní třída T3

výrobcevýrobce VALVEX

NÁZEV KÓD EAN DIMENZE HMOTNOST

kulový kohout pro plyn, vnitřní / vnitřní závit
(FF) 1/2" - provedení páka

DC3412050 5907451902479 1/2" 0.225000

kulový kohout pro plyn, vnitřní / vnitřní závit
(FF) 3/4" - provedení páka

DC3413050 5907451902486 3/4" 0.330000

kulový kohout pro plyn, vnitřní / vnitřní závit
(FF) 1" - provedení páka

DC3414050 5907451902493 1" 0.560000

kulový kohout pro plyn, vnitřní / vnitřní závit
(FF) 5/4" - provedení páka

DC3415030 5907451905449 5/4" 0.920000

kulový kohout pro plyn, vnitřní / vnitřní závit
(FF) 6/4" - provedení páka (K-3406030)

DC3416030 5907451905425 6/4" 1.260000
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